
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI SOLARNEJ

do instalacji ciepłej wody

cyrkulacja

ISTNIEJĄCA INSTALACJA

KOLEKTORY SŁONECZNE

Elektroniczny regulator solarny Regulator ładowania górnej wężownicy

z instalacji zimnej wody

wg odrębnego opracowania
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1. 12 szt
z  montażem  kolektorów słonecznych

2. Naczynie solarne przeponowe 80 dm3 1 szt
3. Grupa pompowa obiegu solarnego 1 kpl
4. Regulator przepływu solarnego obiegu ładowania 1 szt
5. Zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej 1915 DN 1” do=20 1 szt
6. Separator  powietrza spirowent  SOLAR 1¼” 1 szt
7. Pompa ręczna skrzydełkowa uzupełniania płynu solarnego 1 szt
8. Pojemnik na płyn solarny poj. 200 dm3 odporny na temp.. 150ºC 1 szt
9. Biwalentny pojemnościowy podgrzewacz wody z dwoma wężo-

wnicami V = 1000 dm3 2 szt
10. Naczynie przeponowe na zimnej wodzie - 80 dm3 1 szt
11. Naczynie przeponowe instalacji kotłowej - 35 dm3 1 szt
12. Zawór bezpieczeństwa 2115 DN1'' 4 szt
13. Zawór bezpieczeństwa  1915 DN20mm 1 szt
14. Pompa obiegowa górnej wężownicy 1 szt

Kolektor słoneczny powierzchnia absorbera min. 2,34 m2 

Katolicki Ośrodek Wychowania i 
Terapii Uzależnień "Metanoia"
obręb geod. Chmielnik
16 - 020 Czarna Białostocka
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