welna mineralna gr. 15+15cm
paroizolacja - folia PE
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Strop pod nieogrzewanym poddaszem
- wefna mineralna gr. 15+15 cm (A= 0,040 W/(mK

Sciany zewn. piwnic: - do wysoko$ci okienek styropian ekstrudowany gr. 15 cm ( A= 0,033 W/(mK))
Cokét: - powyzej okienek styropian EPS 80 gr. 5cm ( A= 0,038 WI(mK)) zbrojenie siatkq x2 na zaprawie, tynk mozaikowy barwiony w masie
Sciany czesci drewniansj: - od wewnatrz: welna mineralna gr. 10 cm (A= 0,033 WI(mK)) migdzy istn. belkami konstrukcyjnymi + 5cm welny minerainej w przedsciankach ( A= 0,033 W(mK))
Sciana szczytowa zewn. murowana - styropian EPS 80 gr. 15cm (A= 0,033 WImK)), zbrojenie siatkg x2 na zaprawie w poziomie parteru do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokotu,
powyZej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwiony w masie.
Sciany zewn. budynku czesci murowanej - EPS 70 gr. 10cm ( A= 0,040 W/(mK)), zbrojenie siatka x2 na zaprawie w poziomie parteru do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokotu,
powyZej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwiony w masie.
Strop pod nisogrzewanym poddaszem - welna mineralna gr. 15415 cm (A= 0,040 W/(mK)),
Uwaga! przed przystapieniem do rob6t nalezy zbié stary tynk w migjscach odspojefi oraz uzupeinié ubytki zaprawg wyréwnawcza.
Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan wilgotno$ciowy $cian i w przypadku zawilgocenia dokonaé osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

-

Sciany zewn. budynku cze$ci murowanej

- EPS 70 gr. 10cm (A= 0,040 W/(mK)),
zbrojenie siatkg x2 na zaprawie w poziomie
parteru do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokofu,
powyZej zbrojenie x1,

tynk silikonowy barwiony w masie.
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styropian ekstrudowany
8 gr. 15 cm (A= 0,033 W/(mK))
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AP-Projekt. Biuro Architektoniczne Piotr Dec
Blatystok, ul. Malachitowa 16




