CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
docieplenia budynku Katolickiego Osrodka Wychowania i Terapii Uzaleznien
»Metanoia” na dzialkach nr ewid. 341/1, 341/9 w obre¢bie geodezyjnym Chmielnik
(obreb 3), gmina Czarna Bialostocka

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem.

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi
zmianami;

— Wizja lokalna;

— Wiasna inwentaryzacja architektoniczno-budowlana do celow projektowych;

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej ocieplenia
istniejgcego budynku Katolickiego Osrodka Wychowania i Terapii Uzaleznien ,,Metanoia” na
dziatkach nr ewid. 341/1, 341/9 w obrebie geodezyjnym Chmielnik (obre¢b 3), gmina Czarna
Bialostocka,

celem przygotowania i przeprowadzenia robot remontowych.

Projekt ~ obejmuje  docieplenie = §cian  zewnetrznych  budynku  wraz
z doborem kolorystyki, docieplenie stropow, S$cian zewnetrznych piwnic 1 $cian
fundamentowych, cokoldow, $cian cze$ci drewnianej (od wewnatrz), $Sciany szczytowej
murowanej, istniejgcych S$cian zewnetrznych budynku cze$ci murowanej, stropu pod
nieogrzewanym poddaszem oraz wykonanie murku zewnetrznego.

UWAGA!

Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wylacznie do przeprowadzenia termomodernizacji
w przedmiotowym budynku.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych, lecz nie
gorszych niz ujetych w projekcie.

Zastrzezone sg prawa autorskie w odniesieniu do catosci jak 1 fragmentdéw projektu.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek zlokalizowany na dziatkach 341/1 1 341/9, potlozony jest w gminie Czarna
Biatostocka, w obrgbie geodezyjnym Chmielnik.

Dzialtki posiadajg dostep do drogi publicznej — drogi gminnej — ulicy Fabrycznej, ktorg
stanowi dziatka o nr 1578/113, obrgb Czarna Biatostocka. Dojazd od drogi w cze$ci przebiega
przez dzialki o nr 342,343 i 344, obreb Chmielnik, stanowigce wewnetrzne drogi lesne,
bedace w zarzadzie Nadlesniczego Nadlesnictwa Czarna Biatostocka.

3.2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt sktada si¢ z dwoch podstawowych budynkéw — czesci
jednokondygnacyjnej oraz trzykondygnacyjnej z podpiwniczeniem pod calg czgscig. Oba
budynki polaczone sg ze sobg funkcjonalnie.
Wyzszy obiekt wybudowany czesciowo w konstrukcji murowanej (piwnica, klatka schodowa)
ze stropami prefabrykowanymi z plyt kanalowych. Pozostata czgs¢ budynku w konstruke;ji
drewnianej (stropy, $ciany). Dach dwuspadowy, pokryty blachg, sktadajacy si¢ z segmentu
drewnianego 1 murowanego. Uktad konstrukcyjny w obu segmentach poprzeczny, w
podpiwniczeniu mieszany. Elewacje budynku poddane zostaly czesciowo ociepleniu oraz
tynkowaniu.
Nizsza cze$¢ (parterowa) zostala wybudowana w konstrukcji murowanej z dachem w
konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy, pokryty blachg dachowg trapezowa.

3.3 DANE TECHNICZNE OBIEKTU

- wysokos¢ bud. 3-kond. -11,18m

- wysokos¢ bud. 1 kond. -5,40m

- dhugos¢ -12,81 m

- szeroko$¢ -45,81 m

- kubatura -4537,00m3
- pow. zabudowy - 540,72 m2
- pow. uzytkowa -911,56

3.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
- budynek jest otynkowany,
- obrobka blacharska i poszycie dachu gtownego zniszczona,
- stolarka okienna — wymieniona na PCV,
- stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi wejSciowe do wymiany,
- orynnowanie — rynny i rury stalowe ocynkowane do wymiany,

4. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU
a). docieplenie §cian zewnetrznych piwnic:
- styropian ekstrudowany gr. 15 cm (A= 0,033 W/(mK)) do wysokoSci parapetu okien
- powyzej parapetow styropian EPS 80 gr. 4-5 cm (A= 0,038 W/(mK)) doklejony do
istniejgcej warstwy styropianu 10cm i zrownany z dolnym styropianem ekstradowanym
b). docieplenie fundamentu i cokotu czesci niepodpiwniczonej:
- styropian ekstrudowany gr. 15 cm (A= 0,033 W/(mK))
¢). docieplenie $cian czes$ci drewnianej



- welna mineralna proj. gr. 10cm (A= 0,033 W/(mK)) miedzy istn. belkami
konstrukcyjnymi + 5 cm welny w przedsciankach (A= 0,033 W/(mK))
d). docieplenie $ciany szczytowej - murowane;j
- styropian EPS 80 gr. 15cm (A= 0,033 W/(mK)),
e). docieplenie $cian zewngtrznych budynku cze§ci murowanej (istn. ocieplenie 10cm
styropianu)
- styropian EPS 70 gr. 10cm (A= 0,040 W/(mK)),
f). docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem:
- welna mineralna gr. 15+15 cm (A= 0,040 W/(mK)),
g). wymiana stolarki drzwiowej zewn.,
h). tynkowanie elewacji cienkowarstwowym tynkiem silikonowym oraz cokotu tynkiem
mozaikowym
1). wymiana obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej, m.in. parapetéw, obrobek
dachu, wystajacych cokotow,
j). wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
k). wykonanie sufitow podwieszanych (wytaz na dach w klasie odpornosci ogniowe;j)
1). wykonanie przedscianki + Scm welny mineralnej
m). rozebranie starych i wykonanie nowych murkéw oporowych
n). wykonanie opaski budynku
0). wykonanie podej$¢ technicznych na stropach — ptyta OSB gr. 22mm
p). zmniejszenie powierzchni okien i uzupehienie elewacji i izolacji wedlug dokumentacji

W/w prace ociepleniowe spowoduja zmniejszenie strat cieplnych przez przenikanie przez
Sciany zewngtrzne, oscieznice, parapety oraz dach wraz z dokladnym zaizolowaniem
termicznym mostkow cieplnych.

5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, KOLEJNOSC

Prace remontowo - termomodernizacyjne nalezy podzieli¢ na cztery zasadnicze etapy
technologiczne, wynikajace z konieczno$ci ustawienia rusztowan.
-ETAPI - wykonanie prac przygotowawczych i zabezpieczajacych teren robot,
-ETAPII - wykonanie docieplenia elewacji wraz z wyprawka tynkarska oraz ze
zmiang okien,
- kazda elewacje nalezy wykonywac oddzielnie,
- wykonanie docieplenia dachu,
- rozebranie rusztowan,
wykonanie docieplenia cokotu i wykonanie murku,
uporzadkowanie terenu robot wokot budynku.

- ETAP III
-ETAP IV

5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystagpieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé prace przygotowawcze
1 zabezpieczajace teren robdt, zgodnie z opracowanym planem BIOZ:
- zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektows;
- skompletowanie materiatow i sprzetu;
- rozstawienie rusztowan rurowych do wysokos$ci dachu i maszynowni,
- zabezpieczenie rusztowan siatkami ochronnymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem wejscia
do klatki schodowej;
- ofoliowanie okien i drzwi;



- demontaz rur spustowych,
- demontaz obrobek blacharskich i parapetdw zewnetrznych z przeznaczeniem na ztom,
- skucie odspojen tynku na elewacjach, cokotach.

5.2. WYMIANA STOLARKI

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy wymienic¢ stolarke drzwiowa:
- nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne na parapety z blachy stalowej powlekanej,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej PCV, szklone, pelne, ocieplane, o
wspotczynniku U=1,3 W(m’K).

5.3. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
5.3.1. Ogolna charakterystyka metody BSO:

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych budynku w systemie BSO: .
bezspoinowym systemie ocieplen, metodg ,,lekka mokra”.
Metoda polega na zwigkszeniu izolacyjnosci $cian zewnetrznych budynku przez
przymocowanie do S$cian od strony zewng¢trznej materiatu izolacji termicznej z phyt
styropianowych i pokrycie ich cienka wyprawa elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojaca.
Ocieplenie $cian metodag '"bezspoinowg" powinno by¢ wykonywane S$cisle wedlug
wytycznych szczegotowych producenta wybranego systemu posiadajacego Aprobate
Techniczng. Cato$¢ powinna by¢ wykonana w jednym systemie jednego producenta. Nadzor
nad wykonaniem ocieplenia tg metoda powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione o
wysokich kwalifikacjach zawodowych. W projekcie przyjeto jako przyktadowy system firmy
Baumit w technologii BaumitPro z wyprawg tynkarska silikonowa (lub inny o rownowaznych
parametrach).

5.3.2. Warunki wykonania robét:

a). Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedlug wytycznych okreslonych w $wiadectwie
dopuszczenia ITB nr 334/02. Stosowaé plyty styropianowe spelniajagce norm¢ PN-EN
13163:2004;

b). Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewngtrznych powinien by¢ nalezycie
przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zarowno podioza tj. powierzchni zewngetrzne;
$cian jak i1 otoczenia budynku.

c). Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °© C 1 nie wyzszej niz + 25 © C. Takie warunki
temperatury powinny panowaé przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.
Zaleca si¢, aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byla nizsza niz 55%.

d). Podczas wykonywania roboét, §ciany zewnetrzne budynku oraz materialty powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materialowe powinny by¢ chronione
przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak
1 bezposrednio po ich natozeniu.

e). Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej
1 bezpos$rednim promieniowaniem stonecznym za pomoca oston z brezentu Ilub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub
zniszczenia warstw materialow.

f). Wykonanie robot ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami
wykonywanymi w budynku.



g). Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajacy zespot pracownikow
dysponujacych wlasciwym sprzetem i narzgdziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych
w trakcie robot.

h). Warunkiem wykonywania robot ociepleniowych metoda bezspoinowa jest stabilnosé¢
podtoza, gwarantujaca okreslone potaczenie warstwy ociepleniowej z podtozem. W celu
zapewnienia wlasciwe] przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono
znajdowaé si¢ w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podloza powinna by¢
oczyszczona z luznych czgsteczek, pytu i zanieczyszczen.

1). Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wptyw
na trwalo$¢ 1 estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami
ociepleniowymi.

5.3.3. Kolejnos¢ wykonywania robot:

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewng¢trznych metoda ,,bezspoinowa” powinna

by¢ zachowana nastepujaca kolejnos¢:

— Sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian, skucie starego tynku w miejscach
odspojen,

— Przyklejenie plyt styropianowych zaprawa klejaca na elewacjach,

— Przyklejenie plyt styropianowych daszkow oraz gzymsow,

— Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podioza,

— Przeszlifowanie calej zewnetrznej powierzchni plyt izolacji gruboziarnistym papierem
$ciernym lub tarka,

— Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego na zaprawie,

— Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

— Zagruntowanie podtoza,

— Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

— Montaz zewnetrznych elementéw na elewacjach (np. rynien i rur spustowych.)

a). Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian

— Sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian polega na opukaniu $cian i1 skuciu
watpliwych tynkéw przy uzyciu recznych narzedzi; powstaty gruz sktadowa¢ w kontenerze
do tego przeznaczonym, nast¢pnie wywiez¢ do utylizacji; w przypadku odspojen znacznych
powierzchni nalezy zbi¢ caty tynk.

—Podloze musi by¢ nosne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢, takich jak thuszcze, bitumy, pyty.

— Calos¢ $cian oczysci¢ rgcznie z brudu, kurzu i grzybow za pomoca wody z dodatkiem
detergentow pod ci$nieniem;

— Wigksze ubytki uzupehi¢ zaprawa;

— Pozostate powierzchnie przetrze¢ i cato$¢ zagruntowaé emulsjg do gruntowania;

b). Montaz plyt styropianowych
— Klejenie ptyt rozpocza¢ od poziomu cokotu;

— Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawie klejacej: montaz plyt styropianowych
nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku 1 posuwaé si¢ ku gorze, w narozach budynku



nalezy zachowa¢ przewigzanie ptyt. Plyty izolatora nalezy instalowac tak, aby nie stykaty
si¢ ze soba w narozach okien czy innych otworéw w elewacji. Dzigki temu zapobiegnie si¢
powstawaniu peknig¢ warstwy ochronnej i tynku. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dhuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej naktada¢
obwodowo na obrzezach ptyt oraz min. 3 placki w §rodku. Ptyty uktada¢ na styk bez
spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowa¢ masa klejacg. Powstate szczeliny
miedzy ptytami o rozwarto$ci powyzej 2 mm nalezy wypetni¢ materiatem, z ktérego
wykonane zostalo ocieplenie. Do wyplenienia mniejszych szczelin zalecane jest stosowanie
pianki poliuretanowej niskopreznej;

— Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza za pomoca tagcznikows;

— Przeszlifowanie catej zewngtrznej powierzchni plyt styropianowych gruboziarnistym
papierem $ciernym lub tarka;

— Po przymocowaniu i wyréwnaniu powierzchni i krawedzi ptyt izolatora nalezy przygotowac
miejsce do montazu parapetow.

¢). Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegolnych

— Wykona¢ docieplenie wegarkéw  okiennych i drzwiowych oraz przestrzeni
podparapetowych za pomocg styropianu twardego EPS 100 gr. 2-5 cm;

— Jezeli o$cieznice s3 mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy $cig¢ ukosnie
plyty styropianowe;

— Daszki od spodu oraz lica dociepli¢ ptytami styropianowymi gr. Scm.

d). Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na zaprawie

— Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wldkna szklanego na zaprawie klejowo-
szpachlowej, o gestosci min. 145 g/m”. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczaé nie
wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie
bezdeszczowej. Nakladana tkanina nie powinna wykazywaé sfaldowaé i powinna by¢
rownomiernie napig¢ta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaklad nie
mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za
krawedz naroza w obu kierunkach, ok. 15-20 cm;

—Przed wykonaniem wlasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza S$cian.
Narozniki wypukte na poziomie parteru wzmocni¢ katownikami aluminiowymi, powyzej
katownikami z PCV z siatka;

— Wszystkie naroza otworow na elewacji wymagaja wzmocnienia ukos$nie wklejonymi
kawatkami siatki z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20 cm.
Zapobiega to powstawaniu uko$nych peknig¢ rozwijajacych si¢ od narozy;

— W poziomie parteru, do wys. minimum 2,2m od poziomu 0,00 nalezy wykona¢ drugg
warstwe zbrojona z siatki o gestosci 145 g/m”.

— Powierzchnia po ulozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gladka 1 pozbawiona
nierdwnosci.

e). Wykonywanie zabezpieczen blacharskich oraz hydroizolacji
— Wykona¢ nowe obrobki blacharskie zakonczenia wystajacych daszkow oraz parapetow

zewngtrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Nalezy je dostosowaé do
grubosci ocieplonych $cian.



— Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm 1 by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.
Spadki obrobek powinny by¢ skierowane na zewnatrz.

— Parapety stalowe powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajgcym (otoczonym
profilem uszczelniajacym). Blachg nalezy bezwzglednie osadzi¢ w profilach okiennych od
spodu, a nie mocowac na styk z oSciezem.

— Wykona¢ uszczelnienie styku daszkow wejsciowych ze $ciang za pomoca papy izolacyjnej
wywinigtej ok. 30cm na $ciang i daszek.

. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

— Wyprawy elewacyjne mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojacej na styropianie.

— Wykonang warstwe¢ zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaé poprzez
preparatu gruntujacego w kolorze zblizonym z kolorystyka tynku.

— Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ cienkowarstwowe masy
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB. W projekcie przyjeto tynk
silikonowy barwiony w masie, o strukturze baranek 1 wuziarnieniu 1,5mm, np.
wyprawa tynkarska silikonowa w technologii BaumitPro, lub inny o podobnych
parametrach.

— Wyprawe tynkarskg nalezy nanosi¢ rownomiernie na podtoze na grubos$¢ ziarna, za pomoca
stalowej pacy.

— W przypadku taczenia tynkéw w dwodch kolorach nalezy wzdluz wyznaczonej linii
przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢, tynk nada¢ mu fakturg, a nastgpnie zerwac tasme z
resztkami materiatu. Po zwigzaniu tynku trzeba zabezpieczy¢ uzyskang krawedz tasma, i w
ten sam sposob wykona¢ tynk o innym kolorze.

5.4. REMONT POZOSTALYCH ELEMENTOW ELEWACYJNYCH

Przewiduje si¢ remont pozostatych elementow, takich jak: zadaszenie wej$cia do budynku,
montaz balustrad.

a). remont i tynkowanie plyty zadaszenia wejscia glownego:

— Wykona¢ remont daszku wraz z nowymi warstwami zadaszen. Przed tym nalezy
zdemontowac¢ obrobki blacharskie, stare zniszczone warstwy oraz sku¢ odspojenia tynku..
—Przed przystapieniem do dalszych prac nalezy naprawi¢ uszkodzone czgéci pilyt
zelbetowych, do naprawy stosowac jeden z dostepnych systemow naprawy konstrukcji

zelbetowych.

— Ptyte daszku od spodu i bokéw otynkowac na warstwie zbrojace;.

— Przed wykonaniem wtlasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza wypukte
katownikami aluminiowymi.

— Od goéry, na oczyszczonej i zagruntowanej emulsjg bitumiczng powierzchni ptyt wykonaé
hydroizolacje w postaci 2 warstw papy izolacyjnej z wywini¢ciem na $cian¢ (ok. 30cm)
oraz wykona¢ nowg obrobke blacharska (okapnik).

— Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na doktadne zaizolowanie stykdw poprzez wywinigcie
papy oraz uszczelnienie stykow 1 potgczen za pomocg masy i1 tasmy uszczelniajace;.



b). montaz rynien i rur spustowych:

— Po zakonficzeniu prac dociepleniowych na elewacjach nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury
spustowe, ze zwrdceniem uwagi na doktadne potgczenie i zaizolowanie stykow. Wykonaé
niezbedne odgiecie rur pod gzymsem na grubo$¢ docieplenia.

— Orynnowanie wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o 15.

¢). montaz pozostalych elementow na elewacjach

—Po zakonczeniu prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ na elewacjach wczesniej
zdemontowane 1 nowe elementy, m.in. nowe uchwyty stalowe podwojne na flagi oraz nowe
oprawy o$wietleniowe nad wejsciami.

d). rozebranie rusztowan

— Po zakoficzeniu prac na wysokosciach nalezy rozebra¢ rusztowania i sktadowaé poza
terenem budowy.

5.5. OCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEOGRZEWANEGO
5.5.1. Ogélna charakterystyka:

Strop pod poddaszem nieogrzewanym budynku nalezy ociepli¢ warstwa izolacji
termicznej z plyt z welny mineralnej, uktadanej w dwodch warstwach 15cm 1 15cm, o
wspotczynniku 4 = 0,040 W/mK o tacznej gr. 30 cm. Istniejgca warstwa welny mineralnej
15cm i nowa warstwa welny mineralnej 15¢cm w stropie podwieszonym. Nalezy pamigta¢ o
uzupehnieniu ubytkow w istniejgcej warstwie ociepleniowe;.

Nalezy dociepli¢ $cianki attykowe wetng mineralng gr. 15 cm.

Kontrole termoizolacji przeprowadzi¢ na zasadach okreslonych w Aprobacie
Technicznej. Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie: grubosci warstwy izolacyjne;j,
gestosci objetosciowe] materiatu.

5.52. Kolejnosé robot:

— Podloze nalezy oczysci¢ 1 przygotowac pod warstwe termoizolacji.

— Utozy¢ warstwy z welny mineralnej na zaktadke, w celu uniknigcia mostkow termicznych,

— Wykona¢ termoizolacj¢ $cian attykowych od wewnatrz, z wykonaniem klinow,

— Wykona¢ doktadnie wuszczelnienia stref okapowych w celu uniknigcia mostkow
termicznych,



5.6. DOCIEPLENIE COKOLU ORAZ REMONT MURKU
5.6.1. Ogoélna charakterystyka metody:

Projektuje si¢ docieplenie cokotéw budynku w systemie BSO: tj. bezspoinowym

systemie ocieplen, metoda ,,lekka mokrg”, wg zasad i kolejnosci jak w pkt. 5.3.

— Dla fundamentu 1 $cian cokotowych powyzej poziomu gruntu zastosowaé styropianem
ekstradowanym.

- do wysokosci parapetow nalezy uzy¢ styroduru, powyzej warstwa styropianu gr. 4-5 cm, z
zamontowaniem okapnika z blachy stalowej powlekane;.

— Na czg$ci cokotowej oraz na murku wykona¢ wyprawke tynkarska z zastosowaniem tynku
mozaikowego, ziarno 1,0-1,6 mm, np. w systemie Baumit lub innym o podobnych
wiasciwosciach.

5.6.2. Warunki wykonania robét - jak w pkt. 5.3.2.
5.6.3. Kolejnos¢ wykonywania robot:
a). Przygotowanie terenu oraz podtoa:

—Przed przystgpieniem do robot zasadniczych na tym etapie nalezy rozebra¢ opaske
chodnikowg wokdét budynku

— Na cokotach w miejscach odspojen nalezy zbi¢ stary tynk.

— Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy cokotow i1 w przypadku zawilgocenia
dokona¢ osuszenia i1 likwidacji zagrzybienia. Cokoly nalezy oczysci¢ z brudu oraz
zawilgocone miejsca wysuszy¢ suchym powietrzem pod ci$nieniem, zagruntowac.

— Nastepnie nalezy wypeini¢ ubytki zaprawa.

— Prace ziemne wykonywa¢ odcinkami.

b). Docieplenie scian piwnicznych metodq bezspoinowg:

— Prace wykona¢ identycznie jak dla §cian nadziemnych, z zastosowaniem styropianu EPS 80
gr. 4-5 cm. Istniejace 10cm styropianu ociepli¢ 4-5cm warstwa styropianu.

— W poziomie cokotu wykona¢ warstwe¢ zbrojong siatka z witokna szklanego na zaprawie
w postaci dwoch warstw siatki, jak dla §cian parteru.

- Przed dotozeniem nowego styropianu zamontowaé okapnik z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze obrobek.

¢). Wykonanie wyprawki tynkarskiej cokotu i murku

— Na czg$ci nadziemnej cokolu oraz na murku zewnetrznym wykona¢ wyprawke tynkarskg z
tynku mozaikowego na uprzednio zagruntowanym podiozu farbg gruntujaca oraz po jej
wyschnigciu.

— Tynk naktada¢, a nastgpnie wygtadzi¢ pacg metalows.

d). Uporzgdkowanie terenu



— Wokot budynku wykona¢ opaske chodnikowa z rozebranych wczesniej ptyt szer. ok. 70cm.
— Teren po robotach powinien by¢ posprzatany, a wszelkie odpady usuniete do miejsc do tego
przeznaczonych.

6. MATERIALY

Do wykonania ocieplen §cian zewngtrznych budynkéw w technologii bezspoinowego
systemu ocieplen nalezy zastosowa¢ zestaw materialdw jednego wybranego systemu
o parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie, posiadajace Aprobate
Techniczng. Niedopuszczalne jest taczenie elementow z roznych systemoéw. Dopuszcza si¢
zastosowanie materiatow o rownowaznych parametrach, lecz nie gorszych niz zastosowane
w projekcie. Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem
stwierdzajagcym zgodno$¢ z jego Aprobata Techniczng. Atest powinien by¢ wydany przez
uprawniong jednostke. W projekcie przyjeto jako przyktadowy system dociepleniowy firmu
Baumit (lub inny o rownowaznych parametrach).

6.1. Materialy do wykonania projektowanych robot:

a). Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé ptyty styropianowe rodzaju EPS 70
oraz EPS 80, o wymiarach 100 x 50 cm i grubosciach:

— 10 cm (elewacje — czg$¢ murowana)

—4-5 cm (cokot),

oraz plyty ze styropianu ekstradowanego, o grubosciach:

- 15 cm (Sciany fundamentowe)

oraz ptyty styropianowe rodzaju EPS 100, o grubo$ciach:

— 2-5 cm (o$cieza),

odpowiadajgce nast¢pujagcym wymaganiom:

— dla styropianu $cian nadziemia op6r cieplny A=0,040 W/mK oraz A=0,033 W/mK
— struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne s3 luzno zwigzane granulki,

— powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

— krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman,

— sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania.

b). Zaprawa wyréwnawcza
Do wyréwnania nieréwnych powierzchni, ubytkdéw, spoin, nalezy zastosowal zaprawe
wyrdwnawcza w wybranym systemie, przeznaczona do tego typu podtozy.

¢). system naprawczgy do renowacji plyt elbetowych
W celu naprawy uszkodzonych ptyty zelbetowej daszku zastosowac system naprawczy do
renowacji betondw jednego producenta i jednego systemu.

d). Klej do plyt izolatora
Do przyklejania ptyt styropianowych do podioza nalezy zastosowa¢ mase klejowg stosowang
w wybranym systemie.

e). Tkanina zbrojgca
Nalezy stosowac siatke z wtokna szklanego o gramaturze min 145 g/m2 dla catos$ci elewacji
oraz 145 g/m2 dla drugiej warstwy parteru i cokotu.



f). Warstwa zbrojgca
Do do przyklejania tkaniny zbrojacej do plyt styropianowych nalezy zastosowaé masg
klejowo-szpachlowg stos. w wybranym syst., np. zaprawa klejagco—zbrojaca firmy Baumit

g). Preparat gruntujgcy
Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowal preparat gruntujgcy stosowany
w wybranym systemie np. firmy Baumit.

h). Lgczniki do mocowania izolatora do podloZa
Do mocowania plyt styropianowych stosowa¢ nalezy taczniki.

i). Wyprawa tynkarska scian

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewngtrznych nalezy
zastosowa¢ cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie, o strukturze baranek
1 uziarnieniu 1,5mm, np. silikonowa wyprawe tynkarska w systemie BaumitPro lub inng o
podobnych parametrach.

Jj). Wyprawa tynkarska cokotow

Do wykonywania wypraw elewacyjnych cokotow nalezy zastosowaé tynk mozaikowy
barwiony w masie, o strukturze kamyczkowej, ziarno 1,0-1,6 mm, np. w systemie Baumit
MosaikTop inny o podobnych parametrach.

k). Profile metalowe
— Listwy narozne - z aluminium,
— Obrobki blacharskie 1 okapniki — blacha stalowa ocynk. powlekana w kol. wg RAL 9006,

). Materialy dylatacyjne, uszczelniajgce i hydroizolacyjne:

Do wykonania uszczelnien i izolacji zastosowaé nastgpujace materiaty:

—uszczelniajgca tasma samoprzylepna z impregnowanego, ekspandujacego migkkiego
tworzywa piankowego, masa uszczelniajgca elastyczna,

— profile plastikowe na gabce samoprzylepne;,

— emulsja bitumiczna,

— papa izolacyjna,

— hydroizolacja daszku — papa podktadowa oraz wierzchniego krycia, termozgrzewalna,
modyfikowana SBS,

— listwy dylatacyjne PCV.

m). Rynny i rury spustowe

Do wykonania nowego orynnowania zastosowaé rynny i rury z blachy stalowej ocynkowanej
powlekane;.

Ujscia rur spustowych nalezy wyprowadzi¢ poziomo poza opaske z kostki betonowej — min.
60cm poza obrys budynku.

n). Wetna mineralna

Do wykonania izolacji termicznej stropu pod nieogrzwanym poddaszem budynku nalezy
uzyc:

— mata z welny mineralnej gr. 15 cm o wspoétczynniku 4 = 0,040 W/mK.



7. KOLORYSTYKA ELEWACJI:

— $ciany tynkowane - tynk silikonowy barwiony w masie, faktura baranek o uziarnieniu
1,5mm, np. w systemie BaumitPro, w kolorze:
- jasnym bezowym, np. 0357 lub inny podobny,
— cokoty: tynk mozaikowy, faktura kamyczkowa, ziarno 0,0-2,0mm w systemie Baumit
MosaikTop w kolorze:
- ciemnym brazowym np. Mozaik M318 lub inny podobny,
— obrobki blacharskie— z blachy stalowej powlekanej w kolorze:
- bragzowym,
— parapety zewngtrzne - z blachy stalowej powlekanej w kolorze:
- bragzowym,
— rury spustowe i rynny, PCV w kolorze:
- bragzowym,
— Slusarka drzwiowa, PCV w kolorze:
- bragzowym,

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
a). Zmniejszenie strat cieplnych po dociepleniu budynku:

Po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych nastapi zmniejszenie strat cieplnych przez
przenikanie:

- przez $ciany zewngtrzne

- przez oscieze okienne

- przez parapety

- przez strop pod nieogrzewanym poddaszem

- przez mostki cieplne.

b) Wiasciwosci cieplne proj. przegrod zewnetrznych
Wartosci obliczeniowe W/m?’K wg WT2021 po przeprowadzeniu termomodernizacji sa

nastepujace:
- §ciany zewngtrzne U=0,20
- poddasze U=0,15
- drzwi U=1,3

¢) Gospodarka cieplna budynku

Docieplenie budynku zostato zaprojektowane zgodnie z wymaganiami izolacyjnos$ci
cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszcz¢dnoscia energii.
Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek, dzigki dobraniu przegréd budowlanych
o warto$ci wspotczynnikdéw przenikania ciepta ponizej wymaganych w przepisach techniczno -
budowlanych, zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO



Inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska. Forma obiektu nie koliduje
z krajobrazem.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, BHP oraz aprobatami, certyfikatami oraz kartami technicznymi producenta
wybranego systemu ociepleniowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- atesty 1 certyfikaty na zastosowane rozwigzania techniczne i materiaty,

- o$wiadczenie o zgodnosci wykonania robot z dostarczong dokumentacja techniczng
1 warunkami umowy oraz uporzagdkowaniu placu budowy,

- karte przekazania odpadow.

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Piotr Dec



