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DOBOR KOLORYSTYKI | MATERIAt OW WYKONCZENIOWYCH:

Sciany zewn. piwnic: - do wysokoéci okienek styropian ekstrudowany gr. 15 cm ( A= 0,033 W/(mK))
Cokél: - powyzej okienek styropian EPS 80 gr. 5cm (A= 0,038 WImK)) zbrojenie siatka x2 na zaprawie, tynk mozaikowy barwiony w masie
Sciany cze$ci drewnianej; - od wewnatrz: welna mineralna gr. 10 cm (A= 0,033 W/mK)) migdzy istn. belkami konstrukcyjnymi + 5cm welny mineralnej w przedsciankach ( A= 0,033 W/(mK))
Sciana szczytowa zewn. murowana - styropian EPS 80 gr. 15cm (A= 0,033 W/(mK)), zbrojenie siatkq x2 na zaprawie w poziomie parteru do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokolu,
powyzZej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwiony w masie.
Sciany zewn. budynku czesci murowanej - EPS 70 gr. 10cm (A= 0,040 W/(mK)), zbrojenie siatkq x2 na zaprawie w poziomie parteru do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokotu,
powyzZej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwiony w masie.
Strop pod nieogrzewanym poddaszem - wefna mineralna gr. 15+15cm (A= 0,040 W/(mK)),
Uwaga! przed przystapieniem do robét nalezy zbié stary tynk w miejscach odspojer oraz uzupeinic ubytki zaprawa wyrbwnawcza,
Przed przystapieniem do prac naleZy sprawdzic stan wilgotno$ciowy $cian i w przypadku zawilgocenia dokonac osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

TYNKI ELEWACYJNE:
tynk silikonowy barwiony w masie, faktura baranek,
ziamo 1,5 mm, np. w systemie BaumitPro

E kolor jasny bezowy,
np. 0357 lub inny podobny

TYNKI COKOLOWE:
tynk mozaikowy,
faktura kamyczkowa, ziamo 0,0-2,0 mm,
np. w systemie Baumit MosaikTop

kolor ciemny brazowy,
np. Mosaik M318 lub inny podobny

OBROBKI BLACHARSKIE: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej:

kolor brazowy
- obrobki attyk, parapety zewnetrzne

RURY SPUSTOWE: PCV:

I kolor brazowy

MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH:
farba do metalu, np. chlorokauczukowa,
na podktadzie antykorozyjnym:
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